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アドバンテックGigE Vision
ソリューション
 GigE Visionオフロードエンジン 
 PCIeスロットからのPoE電源供給(合計最大18W)
 開発および実装用の無料SDK

PoEサポート
GigE Vision対応
PCI Expressフォームファクタ
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スマート工場用のイーサネットベースマシンビジョンソリューション
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マシンビジョンソリューションの主な特徴

モジュール化 堅牢 高性能

ネットワークトラフィック専用のコプロセッサー、
画像取得
フレームおよびパケット損失無

信頼性
GigE Vision準拠
CPU負荷を削減

GigE Vision対応

過酷な環境用に設計
フロントにてアクセス可能な 
I/Oインターフェースおよび 
ストレージ

モジュール式拡張シャーシ
汎用I/Oインタフェース

高価格耐性能比
最新グラフィックス性能

インストールとメンテナンス用の時間を節約するため
のToE/PoEシングルケーブルソリューション 

手軽に使用可能
使用者の使い勝手と.NETコンポーネントのSDKを提供 
 GeniCamおよびGenTL準拠、MVTec 
HALCON、StemmerイメージングCVB対応

短い開発時間

フレームグラバーバンドルソリューション



バックエンド半導体パッケージ検査機器の生産性を向上

繊維産業において生地の品質を向上

半導体産業は最も要求の厳しいアプリケーションのものを抱え
ており、究極の精度と精密性に加え、高スループットを維持す
ることが求められます。パッケージのイノベーションに歩調を
合わせて、これらの要求を満たすことは課題を何倍にも困難に
します。さらなる高密度と高精度に向けた素早い進歩は視覚シ
ステムの限界を広げています。
アドバンテックは高精度、高生産性のICパッケージ検査を実
現するために、インテリジェントGigE Visionフレームグラバ
ー、DSPベースの複数軸モーション制御カード、省スペース
機器へ直接組込むための小型モジュールシステムを提案しま
した。このソリューションは産業グレードコンピューターを
採用し、画像を再構築してDMA(ダイレクトメモリアクセス)を
通じてホストPCへ送信する専用FPGA (フィールドプログラマ
ブルゲートアレイ)を搭載した4チャンネルインテリジェント
GigE VisionフレームグラバーであるPCIE-1174が組み合わさ
れています。これによりホストPCのプロセッサ能力に余裕が
生まれ、画像取得の際にフレームまたはパケット損失が生じま
せん。

紡織製造は非常に複雑な工程を経ます。織り込みは垂直糸(縦
糸と呼ばれます)と水平糸(横糸と呼ばれます)を互いに交差さ
せる最も基本的な工程です。 
新型の光学ウェブ検査システムは縦糸の糸切れを1秒以
内に検出することが可能であり、使用とメンテナンスを
簡素化します。従って、アドバンテックは2 x GbE、2 x 
mPCIe、HDMI、DVI-Iを備えたIntel i7ファンレス自動化コン
ピューターであるUNO-3283Gと、画像を再構築してDMA(ダ
イレクトメモリアクセス)を通じてホストPCへ送信する専用
FPGA (フィールドプログラマブルゲートアレイ)を搭載した
2チャンネルインテリジェントGigE Visionフレームグラバー
であるPCIE-1172を提案しました。これによりホストPCのプ
ロセッサ能力に余裕が生まれ、画像取得の際にフレームまた
はパケット損失が生じません。インストールとメンテナンス
をさらに軽減するために、本シリーズはPoE(パワー・オーバ
ー・イーサネット)に加え、DHCPと同様に特定のIPアドレス
を必要とせず、システムインテグレーター(SI)がカメラをプ
ラグして実行するだけで済むアドホックプロトコルを含んで
います。

モデル名 説明

PCIE-1174 4ポートPCI ExpressインテリジェントGigE Vision 
フレームグラバー

PCI-1245 DSPベース4軸ステッピングおよびサーボモーター制御 
ユニバーサルPCIカード

PCI-1756 64チャンネル絶縁デジタルI/O PCIカード
MIC-7500 + 
MIC-75M13

Intel第6世代Core iプロセッサーコンパクトシステム;  
1x PCIEx16、3x PCIスロット搭載i-Module

FPM-7211W PCTタッチ、ダイレクトVGA、 
DVIポートを備えた21.5”フルHD産業モニター 

モデル名 説明
PCIE-1172 2ポートPCI ExpressインテリジェントGigE Vision 

フレームグラバー

UNO-3283G 2 x GbE、2 x mPCIe、HDMI、DVI-Iを備えたIntel i7 
ファンレス自動化コンピューター

FPM-7151T 抵抗式タッチスクリーン、ダイレクトVGA/DP、 
広範囲温度の15” XGA産業モニター

アプリケーションストーリー

MIC-7500

PCIE-1174

上

PCIE-1172 UNO-3283G

PCI-1245

サーボモーター

GigEカメラ



視覚システムとロボットが自動車産業において
最終製品の品質を確保 

食品および飲料製品に追跡性を導入
食品の安全性に対する市場の要求が増すにつれ、食品および飲
料産業やパッケージ産業における追跡性が注目を集めていま
す。飲料容器における世界有数のメーカーは、毎秒7個の実行
レートでインクジェット印刷ラベルにバーコード、文字、数字
を印刷しようと試みています。アドバンテックは飲料品容器上
のバーコード、データコード、文字を識別するための複数台の
カメラやPCベースの光学認識システムを提供しました。シス
テムの構成内容は次の通りです。Intel® Core™ i7 CPUを搭載
した4-CH PoEコンパクトビジョンシステムのAIIS-1240、工場
フロアにおける自動検査の設計と実装を簡素化するために特別
に設計されたグラフィカルユーザーインターフェースベースの
マシンビジョンアプリケーションソフトウェアであるInspector 
Express、インストールとメンテナンスを簡素化するためのPoE(
パワー・オーバー・イーサネット)を備えた0.3メガピクセル産業
カメラであるQCAM-GM0640-120CEです。

自動車産業において、品質管理は非常に重要な役割を占めま
す。ほとんどの場合、ダッシュボード、ドア、シート、照明、
塗装、仕上げ品質チェックを含む、内装および外装検査担当の
技術者が存在します。とある世界最大規模の自動車企業グルー
プにおいては、最終製品チェックリストには約100の項目が並
んでおり、顧客は検査を自動的に実施する品質検査システムを
求めていました。様々な車両における部品の品質検査を自動化
するには、柔軟で拡張性に富むシステムを構築する必要があ
ります。各種特性を考慮した結果、システムインテグレータ
ーは複数台のカメラとロボットを備えたAOI(自動化光学検査)
システムを開発し、高い柔軟性と効率を実現しました。この
案件を満足させるために、アドバンテックは4チャンネルGigE 
VisionフレームグラバーのPCIE-1674E、PoE(パワー・オーバ
ー・イーサネット)機能を備える5.0メガピクセル産業カメラの
QCAM-GM2500-014CEを使用してインストールとメンテナン
スを簡素化させたシステムを提案しました。顧客の所望機能を
満たす製品は、これら以外にも存在しています。2 x GbE、2 x 
mPCIe、HDMI、DVI-Iを備えたIntel i7ファンレス自動化コンピュ
ーターであるUNO-3283G、デジタル信号パス実現用の64チャン
ネルPCI絶縁デジタルI/OカードであるPC-1756が本案件におい
てトータルソリューションを提供しています。

モデル名 説明

AIIS-1240 PoEコンパクトシステム、 
Intel® Core™ i7/i5/i3 CPU対応、4-CH GbE PoE

QCAM-GM0640-
120CE

640x480ピクセル、120fps、白黒、 
GigE Vision産業カメラ

AIN-EX-USBE 手軽なユーザーインターフェース、マシンビジョンア
プリケーションソフトウェア

FPM-7181W PCTタッチ、ダイレクトVGA、DVIポートを 
備えた18.5” WXGA産業モニター 

モデル名 説明
PCIE-1674E 4ポートPCI Express GigE Visionフレームグラバー
QCAM-GM2500-
014CE

2592 x 1944ピクセル、白黒、GigE Vision産業カメラ

PCI-1756 64チャンネル絶縁デジタルI/O PCIカード

UNO-3283G 2 x GbE、2 x mPCIe、HDMI、 
DVI-Iを備えたIntel i7ファンレス自動化コンピューター

FPM-7211W PCTタッチ、ダイレクトVGA、 
DVIポートを備えた21.5”フルHD産業モニター

アプリケーションストーリー

GigEカメラ

GigEカメラ

PCIE-1674E
PCI-1756

UNO-3283G

AIIS-1240

検査ソフトウェア



セレクションガイド

モデル名 PCIE-1172 PCIE-1174 PCIE-1672E PCIE-1674E

電源仕様

入力電圧 PCIeスロットから直接12 VDC入力、合計最大18WまたはAT/ATXシステム電源入力
過電流保護 有り
接続 AT/ATX電源ジャック
出力PoE電源 48 VDC PoE電源出力、合計最大18W  (AT/ATXシステム電源入力時に合計最大60W)

環境
動作温度 0 ～ 50°C(32 ～ 122°F)

保管温度 -20 ～ 80°C(-4 ～ 176°F)

動作湿度 5 ~ 95% RH

機械仕様 寸法 (W x D) 185 x 110 mm (7.3" x 3.9")

GigE Vision

互換性 IEEE802.3af

速度 1000 Mbps 10/100/1000 Mbps

ポート数 2 4 2 4

ポートコネクタ 8ピンRJ45

バスインターフェイス PCI Express® x 4

ジャンボフレーム 9KB

GigE Visionオフロードエ
ンジン - -

安全規格

ESD 8KV (空中)、4KV (接触)

EFT 2 KV

サージ保護 1 KV

絶縁保護 2.5 KV

デジタル 
入力/出力

チャンネル数 2入力と出力 4入力と出力 - -

入力/出力範囲 0-30V光学絶縁 - -

最大周波数 1KHz - -

デジタル入力中断 立上りおよび立下りエッジ、通常および反転 - -

モデル名 UNO-3283G MIC-7500 + MIC-75M40 AIMC-3421

システムハード
ウェア

CPU Intel Core i7-6822EQ Intel Core i7-6822EQ/i5-6442EQ/i3-6110EQ Intel Core i7-4790S/i5-4590S/i3-4360

メモリ 内蔵8GBメモリー 内蔵4GBメモリー、32GBへアップデート 
可能

最大16GB

グラフィック Intel® HD Graphics 100シリーズ Intel® HD Graphics 530 Intel® HD Graphics 4600

拡張スロット 1 x PCIe x 16、1 x PCI、2 x mPCIe 1 x PCIe x 16、1 x PCIe x 4 1 x PCIe x 16、1 x PCIe x 4、1 x PCI

ストレージ

CFast：2 x CFastスロット対応 HDD：1 x 2.5インチ HDD対応
CFast：1 x CFastスロット対応
SSD：1 x 内蔵mSATA 
(Mini-PCIEインターフェース)

HDD：1 x 3.5インチ HDD対応

I/Oインター 
フェイス

ディスプレイ 1 x DVI-I、1 x HDMI 1 x VGA、1 x DVI 1 x VGA

USB 6 x USB 3.0 8 x USB 3.0、1 x USB 2.0 (内蔵) 4 x USB 2.0準拠 
(フロント 2、リア 1、内蔵 1)

シリアル RS-232/422/485 x 2 RS-232/422/485 x 2 RS-232 x 2

オーディオ 1 x ライン出力、1 x マイク入力 1 x ライン出力、1 x マイク入力 PS/2：1

環境
動作温度 -10 ~ 60°C -20 ~ 60°C、0.7m/S 流量およびSSD使

用時
0 ~ 40°C

振動 3 Grms @ 5 ~ 500 Hz、ランダム、1時間/軸 3 Grms @ 5 ~ 500 Hz、ランダム、1時間/軸 1 Grms @ 5 ~ 500 Hz、ランダム、 
1時間/軸、3軸

一般仕様
寸法 
(幅 x 高さ x 奥
行き)

142 x 177 x 238 mm 119 x 192 x 230 mm 150 x 222 x 270 mm

NEWNEW NEWNEW NEWNEW NEWNEW

フレームグラバー

コンピューティング・プラットフォーム



中国 
昆山 
86-512-5777-5666

ニュージーランド
アイントフォーフェン
31-40-267-7000

USA/カナダ
ミルピタス、CA
 1-408-519-3898 

ポーランド
ワルシャワ
48-22-33-23-740 / 41

台湾
台北
886-2-2792-7818

サービス&カスタマイズセンター

ワールドワイド オフィス
中国
中国
    フリーコール 
     北京
    上海
    深圳
    成都
    香港
 
台湾
    フリーコール 
    内湖
    新店 
    台中
    高雄
    

800-810-0345
86-10-6298-4346
86-21-3632-1616 
86-755-8212-4222
86-28-8545-0198
852-2720-5118
 
 
0800-777-111
886-2-2792-7818
886-2-2218-4567
886-4-2378-6250
886-7-229-3600

アジア
日本
    フリーコール
    東京 
    大阪
    名古屋
 
韓国
    フリーコール
    ソウル
 
シンガポール
    シンガポール
 
マレーシア
    フリーコール
    クアラルンプール
    ペナン
 
 
インドネシア
    ジャカルタ
 
タイ
    バンコク
 
インド
    フリーコール
    プネー
    バンガロール
 
オーストラリア
    フリーコール
    メルボルン
    シドニー

0800-500-1055 
81-3-6802-1021
81-6-6267-1887
81-52-856-9657

080-363-9494
82-2-3663-9494
  
 
65-6442-1000
 

1800-88-1809
60-3-7725-4188
60-4-537-9188

62-21-769-0525

66-2-248-3140
 

1-800-425-5070
91-20-39482075
91-80-2545-0206 
 

1300-308-531
61-3-9797-0100 
61-2-9476-9300 

ヨーロッパ

ドイツ
    ミュンヘン
    ヒルデン/
    デュッセルドルフ  
    
フランス
    パリ
  
 
イタリア
    ミラノ
 
ベルギー、オランダ、
ルクセンブルグ&
北欧
    ブレダ
  
イギリス
    リーディング
 
ポーランド
    ワルシャワ

ロシア
    フリーコール
    モスクワ

49-89-12599-0
49-2103-97-885-0
 

33-1-4119-4666

 

39-02-9544-961
 

31-76-5233-100
 

44-0118-929-4540
 

48-22-33-23-740 / 41

8-800-550-01-50
7-495-232-1692

アメリカ
北米 
    フリーコール
    シンシナティ
    ミルピタス
    アーバイン

ブラジル
    フリーコール
    サンパウロ

メキシコ
    フリーコール
    メキシコシティ

1-888-576-9668
1-513-742-8895
1-408-519-3898 
1-949-420-2500

0800-770-5355
55-11-5592-5355

1-800-467-2415
52-55-6275-2777

フリーコール 00800-2426-8080
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