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Advantech-Innocore ist der weltweit führende Anbieter im Gaming-Bereich. Das Unternehmen hat sich auf die Ent-
wicklung und Fertigung von Hardware und Software spezialisiert, die genau auf die Bedürfnisse der Gaming-Branche 
ausgerichtet ist. Als Gaming-fokussierte Business Unit der 2 Mrd. US-$ schweren Advantech Group, ist Advantech-
Innocore einzigartig unter den Hardware-Anbietern, kleine und große Kunden weltweit zu unterstützen. Advantech ist 
ein führendes Mitglied der Intel® Internet of Things (IoT) Solutions Alliance und bringt damit die weltweit ersten IoT-
Lösungen auf den Markt. Advantech ist auch Mitglied des AMD-Elite-Partner-Programms, das eine Vielzahl AMD-basierter 
hochleistungsfähiger Rechenplattformen bereitstellt. Advantech ist auch ein Elite-Partner von NVIDIA, wenn es um 
hochleistungsfähige Grafiklösungen mit langer Lebensdauer geht.

• Erfahrenes Management und Vertriebsnetz mit über 150 Jahren 
kombinierter Gaming-Erfahrung

• Fachkundiges Entwicklungs- und Projektmanagement für eine effiziente 
Projektausführung

• Multidisziplinäre Teams – Hardware, Firmware, FPGA, BIOS, OS, Fertigung 
und Qualitätssicherung

• Software-Treiber und -Bibliotheken unterstützen die Mehrzahl der Gaming-
Peripherie (inkl. Geldscheinleser etc.)

• On-Time Design & Build kundenspezifischer Hardware- und Software-
Projekte

• Umfassende Dienstleistungen – Prototyp-Validierung, Treibertests, 
Handbücher, Illustrationen, Design-Dateien, Fertigungstests, Diagnose

• Weltweite behördliche Genehmigung aller Produkte

Unser Qualitätssystem ist geprüft und entspricht der ISO 9001. Es deckt alle Aspekte des Produkt-
designs, der Bauteilauswahl, Designverifikation, Fertigung, Qualitätskontrolle und Kunden-
zufriedenheit ab. Wir sind auch nach ISO 13485, TL 9000, ISO 14001, OHSAS 18001 und IECQ QC 
080000 zertifiziert.

Gaming-Team mit mehr als 15 Jahren Erfahrung

Internationaler Qualitätsstandard von der Entwicklung bis zur Lieferung

Weltweites Unternehmen mit Service vor Ort

Über Advantech-Innocore
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Die Produkte von Advantech-Innocore werden mit qualitativ hochwertigen Komponenten und modernsten Design- 
und Fertigungsmethoden entwickelt und hergestellt. Im Gegensatz zu seriengefertigten kommerziellen Motherboards 
wählt Advantech alle Komponenten sorgfältig aus.

Führend in Design, Fertigung und Service

• Eigene Fertigung (>130.000 m2) 
• Hochmoderne Fertigungseinrichtungen
• Höchste Ertragsrate
• Beste Qualität 
• BGA-Röntgenprüfung 
• Automatische Testabläufe 

Mit unserer weltweiten Präsenz, die alle wichtigen Regionen abdeckt, kann Advantech-Innocore umfassenden technischen 
Support, Konfigurations- und Reparaturdienstleistungen vor Ort anbieten.

Kompetenz in Fertigung & Service

Bei der Entwicklung eines DPX®-Motherboards und der 
Beschaffung der Komponenten entscheiden:

• Burn-in-Tests bei erhöhter Temperatur
• Support, Service und Reparatur vor Ort
• Lagerbestände und Logistik vor Ort
• Advantech-Care-Servicepakete: rechtzeitiger Ersatz,  

verlängerte Garantie, garantierte Lieferung
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Advantech-Innocore bietet eine Vielzahl industrieller Computerprodukte, die speziell für die regulierte Gaming-
Branche entwickelt wurden. Wir bieten unseren Kunden exzellente Standardprodukte, kundenspezifische Produkte und 
Dienstleistungen, indem wir modernste Technologien für Gaming-Lösungen einsetzen, um die Anforderungen für Casino-
Spielautomaten, AWPs, VLTs, Multiplayer-Spiele, Arcade-Spiele, Pachislots und Sportwetten zu erfüllen.

Komplettes Angebot an Gaming-Lösungen

• Alle Größen mit Touch 4-55" Curved 
Touch mit anpassbarem Radius

•  C, J und andere Profile lieferbar

• SSD, HDD, CF, CFast, M.2
• DDR1-DDR4 SODIMM
• Kundenspezifische 

Lösungen
• Kontrollierter Lebenszyklus
• Stromausfall-Schutz
• Umfassende 

Sicherheitsfunktionen

• Autorisierter Distributor für Microsoft 
Embedded

• BSP für Windows, Linux etc.
• Kundenspezifische Entwicklung des 

Sperrbildschirms
• Kundenspezifisches BIOS

• Lange Lebensdauer 
• NVIDIA & AMD
• PCIe Express

• Gaming I/O, diverse COM 
• On-Board NVRAM 
• Sicherheit
• Weltweit behördlich genehmigt

• Mini-ITX, Single Board Computer, 
Computer on Moduls, RISC-
Rechnerplattformen

• Umfassendes Signage-Angebot

Gaming-Monitore

Industrielle 
Massenspeicher

Software

Grafikkarten

Gaming-Plattformen  
& Systeme

Embedded-Plattformen & 
Digital Signage
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Die Produkte der Serie DPX®-S umfassen hochintegrierte industrielle Single Board 
Computer (SBCs) und Systeme mit höchster Leistungsfähigkeit, Skalierbarkeit, 
langer Lebensdauer und geringem Stromverbrauch. Es werden AMD- als auch Intel®-
Plattformen angeboten, und jede dieser Plattformen verfügt über umfassende I/Os, 
COMs und Sicherheit, die speziell für die Anforderungen der regulierten Gaming-
Branche entwickelt wurden.

• Reguliertes Glücksspiel

DPX®-S Serie

Umfassende I/Os, 
COMs, Sicherheit

Chassis-Auswahl

Skalierbarkeit der CPU  
und Grafik

Intel® & AMD 
CPU

• Spielautomaten • VLTs  

Leistungsmerkmale 

• GLI konform
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DPX®-S450
AMD Ryzen™ Embedded V1000/R1000 Gaming-Plattform

Leistungsmerkmale

• Hochleistungsfähgige AMD Embedded V1000/R1000 SoC APUs 
• Quad- und Dual-Core APUs bis 3,35 (3,8) GHz
• Radeon™ VEGA GPU mit bis zu 11 Recheneinheiten
• Vier unabhängige 4K-Monitore werden unterstützt
• Umfassende Gaming-Funktionen
• 12VDC- oder ATX-Versorgung
• Umfassende Treiber-API für I/O und Sicherheit

Mehr lesen

SCANNEN  
für weitere

Informationen

Digital I/Os
32/32

Erweiterrung
I²C, PCIe x16 und Golden Fingers

DPX® Security Suite: Secureboot, 
TPM Support, DPX®-Sicherheits-
funktionen, BIOS-Anpassung

Batteriegestütztes SRAM
8 MB

8 x USB 2.0
3 x USB 3.0

DPX®-Software: Embedded OS, 
DPX®-Diagnose, DPX®-Connector 
DPX®-SAS

Displays
4 x DP++ 1.2
(4 gleichzeitig)

10 x COMs:
ccTalk, RS232, ID003,RS485, TTL

Gehäuse
S2000

Grafikkarten
PCIe x16 Format

M.2, SATA DOM, HDD, SSD, CFast, 
USB 

Integrierter Mikrocontroller
PuC

06

D
PX

®-S450



DPX®-S445
6./7. Generation Intel® Core™ Gaming-Plattform

Leistungsmerkmale

• Hochleistungsfähige Intel®-Plattform
• Dual- und Quad-Core CPUs von Celeron bis Core i7
• Umfassende Gaming-Funktionen
• Integrierte Hochleistungsgrafik oder PCI-Express-Grafik 
• Einfache Integration für Gaming-Anwendungen
• Umfassende Treiber-API für I/O und Sicherheit

Mehr lesen

SCANNEN  
für weitere

Informationen

Digital I/O
32/32

Erweiterung
I²C, PCIe x16 und Golden Fingers

DPX® Security Suite: Secureboot,
TPM Support, DPX®-Sicherheits-
funktionen, BIOS-Anpassung

Batteriegestütztes SRAM 
8MB

8 x USB 2.0
3 x USB 3.0

DPX®-Software: Embedded OS, 
DPX®-Diagnose, DPX®-Connector 
DPX®-SAS

3 x DP++ 1.2 10 x Coms:
ccTalk, RS232, ID003,RS485, TTL

Gehäuse
S2000

Grafikkarten
PCIe x16 Format SATA DOM, HDD, SSD, USB Integrierter Mikrocontroller 

PuC
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DPX®-S440
AMD® Embedded R-Serie Gaming-Plattform
• Hochleistungsfähige AMD-Plattform
• Quad- und Dual-Core AMD R Serie SoC APUs bis 2,8 (3,4) GHz 
• Radeon HD10000 Serie „3. Generation GCN“ Grafik 
• Umfassende Gaming-Funktionen 
• 12VDC- oder ATX-Versorgung
• Umfassende Treiber-API für I/O und Sicherheit

Mehr lesen

SCANNEN  
für weitere

Informationen

Leistungsmerkmale

Digital I/O
32/32

Erweiterung
I²C, PCIe x16 und Golden Fingers

DPX® Security Suite: Secureboot, 
TPM Support, DPX®-Sicherheits-
funktionen, BIOS-Anpassung

Batteriegestütztes SRAM
8MB

8 x USB 2.0
3 x USB 3.0

DPX®-Software: Embedded OS, 
DPX®-Diagnose, DPX®-Connector 
DPX®-SAS

3 x DP++ 1.2 10 x COMs:
ccTalk, RS232, ID003,RS485, TTL

Gehäuse
S2000

Grafikkarten
PCIe x16 Format SATA DOM, HDD, SSD, CFast, USB Integrierter Mikrocontroller

PuC
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Leicht zugängliches 
I/O-Panel

12VDC- oder ATX-
Versorgung

Casino-Schloss und
Alarmschalter

Dual-PCIe-Slot für 
Grafikkarten mit voller 
Höhe, doppelter Breite

Anpassbare
Erweiterungen

Leichter Zugang zu Golden  
Fingers und COMs

Länge Breite Höhe

DPX®-S2450 214mm 260mm 124mm

DPX®-S2445 214mm 260mm 124mm

DPX®-S2440 214mm 260mm 124mm

DPX®-S2000

• Grafikkarte in voller Höhe und doppelter Breite 
• Systemlüfter
• Kompaktes Design 

• Komplettlösung
• Werkzeugfreier Zugriff auf SSD/HDD 

Die Serie DPX®-S2000 umfasst Gaming-System-Logic-Boxen, die jedes beliebige Motherboard der Serie DPX®-S von Advantech, 
mit einem einfachen Zugang zum Innenraum, hinter einer verschließbaren Casino-tauglichen Klappe stilvoll verbirgt. Das 
System verfügt über einen Kartenschacht für eine PCIe-Grafikkarte, der breit genug für die heutigen leistungsstarken 
Grafikkarten mit doppelter Breite ist.

Chassis-Abmessungen
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• Reguliertes Glücksspiel •  Spielautomaten • VLT • GLI konform

• Leistungsfähigkeit zum günstigen Preis
• Vollfunktionale I/Os und COMs
• Ideale integrierte Plattformen für Gaming, Unterhaltung und Kiosk-Anwendungen 
• Gaming-Funktionen nutzen die gleiche API wie andere Boards der DPX®-Serie
• Einfach zu portierender Anwendungscode und Nutzung der unterschiedlichen 

Preis-Leistungsmerkmale des gesamten Angebots von Advantech-Innocore

DPX®-E Serie

Vollfunktionale I/Os
und COMs

Klassenbeste  
integrierte Grafik

Kostengünstige
Preisgestaltung

Standard-Steckverbinder
für einfachen Schrankeinbau

Leistungsmerkmale
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Leistungsmerkmale

• AMD RyzenTM Embedded-V1000-Prozessoren
• Hochleistungsfähige Radeon™ VEGA Grafik
• Unterstützung für vier 4K-Monitore
• Umfassende Gaming-Funktionen
• Passiv gekühltes System bis 25W, 54W mit Lüfter 
• 12VDC- oder ATX-Versorgung

DPX®-E140
AMD Embedded Gaming System mit V1000-Plattform

Mehr lesen

SCANNEN  
für weitere

Informationen

Digital I/O
32/32

7 x USB 2.0
2 x USB 3.0

DPX®-Software: Embedded OS, 
DPX®-Diagnose, DPX®-Connector 
DPX®-SAS

Batteriegestütztes SRAM
8MB

9 x COMs:
ccTalk, RS232, ID003,RS485, TTL

Gehäuse
Metall Optional

4 x DP++ 1.2 M.2, SATA DOM, HDD, SSD, CFast, 
USB

Integrierter Mikrocontroller
PuC

Erweiterung
I²C

DPX® Security Suite: Secureboot,
TPM Support, DPX®-Sicherheits-
funktionen, BIOS-Anpassung
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DPX®-E135
AMD® Embedded G-Serie Gaming-Plattform
• Hochleistungsfähige Radeon HD8000 Grafik
• Dual- und Quad-Core AMD G Serie SOC-Plattform
• Gehäusefertige I/O-Stecker integriert
• Umfassende Gaming-Funktionen
• 12VDC- oder ATX-Versorgung
• Passiv gekühltes System

Mehr lesen

SCANNEN  
für weitere

Informationen

Digital I/O
32/32

7 x USB 2.0
2 x USB 3.0

DPX®-Software: Embedded OS, 
DPX®-Diagnose, DPX®-Connector 
DPX®-SAS

Batteriegestütztes SRAM
8MB

9 x COMs:
ccTalk, RS232, ID003,RS485, TTL

Gehäuse 
Inklusive 

2 x DP++1.2
1x VGA (2 bis 3)

 
SATA DOM, HDD, SSD, CFast, USB Integrierter Mikrocontroller

PuC

Erweiterung
I²C

DPX® Security Suite: Secureboot,
TPM-Support, DPX®-Sicherheits-
funktionen, BIOS-Anpassung

Leistungsmerkmale
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DPX®-E130
AMD G-Serie Gaming-System für Italien (AWP2 und AWP3)
• Entspricht der italienischen AAMS‚ AWP3‘
• 5V-Versorgung über JAMMA-Schnittstelle
• Komplettes Software-API-Paket für alle AAMS-Funktionen
• Umfassende Gaming-Funktionen, Sicherheit, COMs, I/Os
• System-Design; low power, optionale passive Kühlung
• Hochleistungsfähige, kostengünstige AMD G-Serie Plattform

Mehr lesen

SCANNEN  
für weitere

Informationen

Digital I/O
12/16 4 x USB 2

DPX®-Software: Embedded OS, 
DPX-Diagnose, DPX®-Connector 
DPX®-SAS

Batteriegestütztes SRAM
4 MB

6 x COMs:
ccTalk, RS232, Smart Card

Gehäuse
Optional

2 x VGA SATA DOM, mSATA, CFast, CF, 
USB

Integrierter Mikrocontroller
PwrPIC

Erweiterung
I²C

DPX® Security Suite: Secureboot,
TPM-Support, DPX®-Sicherheits-
funktionen, BIOS-Anpassung

Leistungsmerkmale
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• Sportwetten • Kiosk • Spielhallen • Gaming

• Basierend auf Intel® Core i-Prozessoren der 8. und 9. Generation und auf AMD Ryzen V1000 Serie
• Inklusive hochleistungsfähiger Multimedia-Engine für die Anforderungen von Gaming-OEMs
• Modularer Erweiterungsbus für das Hinzufügen von Moduln wie I/O, COMs,  

Sicherheit und spezielle Schnittstellen

DPX®-M Serie

AMD- und Intel®-CPUs erhältlich, Mini-ITX-Befestigung,
für bis zu vier 4K-Bildschirme, Entwicklungskits.

M1000- (halbe Höhe) und M2000-Gehäuse erhältlich, 
Netzteile der M-Serie erhältlich.

Modular-Side-Erweiterungsbus, Advantech bietet 
eine Reihe von Standard „Add-on-Karten“ für 
Sportwetten oder Gaming-Subsysteme.

Leistungsmerkmale
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• Intel® Core™i7/i5/i3 CPUs der 8./9. Generation  
mit 8,6,4,2 Cores

• Zwei 260-Pin SO-DIMM bis 32 GB DDR4 2666 MHz SDRAM
• Unterstützt drei Display-Ausgänge (2x DP++, HDMI)
• PCIe x16 Gen 3.0 Grafikkarten-Steckplatz

• Massenspeicher 2x SATA mit 1x M.2 
• Secureboot-Unterstützung
• RS232, ccTalk, TTL, ID003, I2C, Alarm- und 

Digitaleingänge 
• Modularer Erweiterungsport – Randsteckverbinder

Mehr lesenDPX®-M270
Intel® 8th & 9th Generation Core™i7/i5/i3 Embedded 
Multi-media Gaming Board

Digital I/O
5 x DI

Integriert:
8 x USB 2.0 * PCH-abhängig
4 x USB 3.1

Über Golden Fingers:
2 x USB 2.0 DPX®-Software: Embedded OS, 

DPX®-Diagnose, DPX®-Connector 
DPX®-SAS

Displays
2 x DP++ v1.2 
1 x HDMI 1.4b (3 gleichzeitig)

6 x COMs:
ccTalk, RS232, ID003, TTL

Gehäuse
M1000/M2000

Grafikkarten
PCIe x16 Format

M.2, SATA DOM, HDD, SSD, USB Integrierter Mikrocontroller
PucLite

Erweiterung I²C, PCIe x16 und
seitl. modulare Erweiterung

DPX® Security Suite: Secureboot,
TP-Support, DPX®-Sicherheits-
funktionen, BIOS-Anpassung

Leistungsmerkmale

SCANNEN  
für weitere

Informationen
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• Unterstützt 4x DP++ 1.4 (1x DP mit HBR3-
Support)

• Unterrstützt PCIe x8 (PCIe x16 Stecker, Gen 3.0)
• Zwei 260-Pin SO-DIMM bis 32 GB DDR4 2666 

MHz ECC/Non-ECC SDRAM
• Herausnehmbares Gaming-BIOS-Modul für 

Verifizierung vor Ort

• Seitlicher Erweiterungsport für anwendungs-
spezifische Erweiterungsmodule

• Unterstützt 2x SATA / 2x CFast / 1x M.2
• AMD Ryzen™ Embedded V1000 Prozessoren
• Secureboot-Unterstützung   

DPX®-E265
AMD Ryzen™ Embedded V1000 mITX mit vier DP++, ECC,
PCIe Erweiterungen 

Mehr lesen

SCANNEN  
für weitere

Informationen

Digital I/O
2 x DI Integriert:

4 x USB 2.0
3 x USB 3.1

Über Golden Fingers:
2 x USB 2.0

DPX®-Software: Embedded OS, 
DPX®-Diagnose, DPX®-Connector 
DPX®-SAS

Displays
4x DP++ v1.2
(4 gleichzeitig)

6 x COMs:
ccTalk, RS232, ID003,RS485, TTL

Gehäuse 
M1000/M2000

Grafikkarten
PCIe x16 Format

M.2, SATA DOM, HDD, SSD, CFast, 
USB

Integrierter Mikrocontroller
PucLite

Erweiterung I²C, PCIe x16 and
Modulare Sidebus-Erweiterung

DPX® Security Suite: Secureboot, 
TPM-Support, DPX®-Sicherheits-
funktionen, BIOS-Anpassung

Leistungsmerkmale
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• Netzteil bis 200W • Kompaktes Design • Werkzeugfreier  
SSD/HDD-Zugriff

• Systemlüfter • Komplettlösung

Die Gehäuse der Serie DPX®-M sind in halber und voller Höhe erhältlich, um sowohl Grafikkarten mit Standardhöhe als 
auch andere PCIe-Erweiterungskarten von Drittanbietern aufzunehmen.

Länge Breite Höhe
DPX®-M1000 232mm 295mm 104mm

DPX®-M2000 242mm 295mm 134mm

DPX®-M1000 & DPX®-M2000

Anpassbare PCIe-Slots
für Off-Board-Erweiterung

  Casino-Schloss

Alarmschalter12V und IEC AC- und
DC-Versorgung

Leicht zugängliches 
Front I/O-Panel

PCIe-Slot für
Grafikkarten

12VDC- und ATX-
Versorgung

Gehäuseabmessungen
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Da die Entwicklungszeiten in der Gaming-Branche immer kürzer werden, bietet das DPX®-Entwicklungskit eine schnelle 
und einfache Möglichkeit, alle Produkte der DPX®-Serie in Betrieb zu nehmen. Damit steht die bestmögliche „Out-of-
the-Box“-Erfahrung bereit – alles, was Sie benötigen, um mit der Entwicklung auf den DPX®-Hardware-Plattformen zu 
beginnen, wird vollständig getestet, mit aktuellen Treibern usw. in einer handlichen Box geliefert.

All-inclusive-Pakete für schnelles Entwickeln

Die Kits basieren auf einem DPX®-Mainboard und enthalten alle notwendigen 
Komponenten, um einen Evaluierungs- und Entwicklungsplatz einzurichten.

DPX®-Entwicklungskits

• All-inclusive-Kits für jedes DPX®-Mainboard
• Schnelles und einfaches Einrichten für Evaluierung und 

Entwicklungsstart
• Enthält vorkonfigurierte Betriebssysteme, Treiber und 

Dienstprogramme

• Demo- und Referenz-Code
• I/O-Entwicklungsboard, Stromversorgung, vollständige 

Dokumentation

• Quellcode
• DPX®-Gehäuse
• Demo-Dienstprogramme
• CD/DVD ROM
• 128 GB Advantech Storage
• Demo OS/Linux Image

• Vollständige Kabelsätze
• Motherboard + CPU
• 8 GB Advantech RAM
• Vollständige 

Dokumentation

Mehr lesen

SCANNEN  
für weitere  

Informationen
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Advantech-Innocore bietet eine Reihe von Softwarepaketen und Support, um die Entwicklungsabläufe der Kunden zu 
beschleunigen. Neben Board Support Packages (BSPs) mit robusten Treibern und einer umfassenden Abdeckung der 
Hardware-Plattformen bieten wir eine Vielzahl weiterer Softwareprodukte an, darunter periphere Protokollbibliotheken, 
Sicherheitspakete, sowie Diagnose- und Testsoftware, die bei der Entwicklung optimal ausbalancierter Gaming-Lösungen 
helfen.

Advantech-Innocore ist sich im Klaren, dass der Schutz der Spieldaten und des Maschinenzustands entscheidend ist. 
Das Erkennen von Software-/Hardware-Manipulationen sowie die Medienvalidierung sind wichtige Anforderungen 
der Glücksspiel-Aufsichtsbehörden. Ziel ist der Schutz von Spielern und Betreibern sowie faire Spiele und 
korrekte Auszahlungen. Die DPX®-Reihe von Gaming-Motherboards ist daher Standardmäßig mit den folgenden 
Sicherheitsmerkmalen ausgestattet:

Die Verschlüsselung von Daten und Anwendungen, das sichere Speichern von Passwörtern und Schlüsseln sowie 
die Plattformauthentifizierung sind allesamt wichtige Erwägungen bei der Wahl einer Gaming-Plattform. Ebenso 
muss das Kopieren/Klonen von Spieldaten sowie das Laden nicht autorisierter Inhalte verhindert werden, um den 
Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten und Investitionen und geistiges Eigentum (IP) zu schützen. Unsere Software-
Lösungen in Kombination mit Hardware-Funktionen bieten Entwicklern mehrere Methoden zum Schutz ihrer Gaming-
Inhalte.

BSPs bieten Software-Unterstützung, wie z.B. Microsoft Windows Embedded OS und Embedded Linux. Ein vollständiger 
Satz von Treibern und APIs wird für alle Standard-PC-Funktionen sowie für alle Gaming-spezifischen Hardware-Funktionen 
bereitgestellt. Das Direct-PCI-Software-Entwicklungskit ist in die Motherboards der DPX®-Serie integriert und übernimmt 
Gaming-kritische Funktionen wie SRAM, Digital I/Os (DIO) Watchdog sowie Manipulationsüberwachung und andere 
Funktionen. Die API wurde für Embedded-Windows- und Linux-Distributionen optimiert und ist auf allen DPX®-Gaming-
Mainboards gleich.

Software-Übersicht

Sicherheit

OEM Intellectual Property (IP)

Board Support Package

Gaming Software Firmware, Integrations- 
und Sicherheits-Support

• TPM Chip
• Zufallszahlengenerator (FIPS)
• Passwortgeschützter I2C-Port

• Eindeutige 88-Bit-ID
• EWF/UWF-Support
• BitLocker-Support

• Software-Authentifizierung
• TCG Opal 2.0 SQFlash verfügbar
• Intrusion Detection Logging Processor (IDLP) zur 

Manipulationserkennung

Treiber und Dienstprogramme

Board Support Packages

DirectPCI SDK & Laufzeit

Embedded OS Support

Kundenspezifisches 
Embedded Linux

SecureBoot

Security/Firmware/BIOS

DPX® Connector SDK

DPX® SAS Engine

DPX® Diagnose

Dienstprogramme / Entwicklung

Kundenlogo & Einstellungen

Kundenspezifischer BIOS-Code

Übersicht der Firmware- & Software-Pakete
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Ausgewählte Gaming-Software

Advantech bietet Gaming-spezifische Firmware- und Software-Anpassung, einschließlich BIOS- und 
TPM-Unterstützung, die höchste Leistungsfähigkeit, Kompatibilität und Funktionalität bieten und 
auch die von Gaming-Plattform-Anbietern erwünschte Informationsverschlüsselung ermöglichen.

BIOS

• Sicheres AMI APTIO UEFI BIOS
• Kundenspezifizierung
• Im Feld verifizierbares BIOS
• Feld- und laborgeprüft

• Unveränderliche BIOS- und Entwicklungsversionen
• Anpassung und Schreibschutz für Sicherheit
• Support für Sicherheits-ROM-Erweiterungen

Das DPX®-Connector-SDK ist ein Softwarepaket, mit dem sich die Anforderungen der Kunden 
beim Anschluss von Hardware-Peripherie von Drittanbietern an Advantech-Innocore-Boards 
erfüllen lassen. Ein vereinheitlichter Event-Handler sorgt für eine effiziente Handhabung der 
Kommunikation. Das SDK bietet eine Reihe hardware- und protokollorientierter Module, die den 
Anschluss von Peripherie ermöglichen:

DPX®-Connector-SDK

Das DPX®-Connector-SDK unterstützt ccTalk- und JCM-ID003-Komponenten als auch Windows und 
Linux.

• Münzmagazine • Geldscheinprüfer • Ticketdrucker

Der TPM-Chip auf den Mainboards der DPX®-Serie von Advantech-Innocore ist ein fortschrittlicher 
Sicherheits-Coprozessor, der ein hohes Maß an hardwarebasierter Sicherheit für die 
Anwendungsentwicklung und Bereitstellung bietet.

Trusted Platform Modul (TPM)

• Einzigartiger RSA-Schlüssel pro Board – erzeugt, speichert 
und schützt RSA-Schlüssel: diese verlassen den TPM-Chip 
niemals ungeschützt

• Asymmetrische RSA-Verschlüsselung und Signierung, SHA-
1 Hashing

• Erzeugt Zufallszahlen mit bis zu 1 
Mio. Bit Zufälligkeit (von der US NSA 
getestet)

• Chip ist physisch sicher vor 
Manipulation

Gaming Software, Firmware,
Integrations- und Sicherheits-Support

Secureboot stellt ein Toolkit bereit, das kostengünstig und mit geringem Overhead Sicherheitsmechanismen für 
Spielautomaten bereitstellt. Die Sicherheitsmerkmale decken verschiedene Aspekte der Sicherheitskontrolle ab und 
gewährleisten:
1) Software-Anwendungen der Kunden können nur auf der dafür vorgesehenen Hardware laufen.
2) Nur die passende Software läuft auf den passenden Systemen.
3) Einhaltung der US- und internationalen Gaming-Richtlinien für die Medienvalidierung.

DPX® SecureBoot™ SDK

• SDK für anpassbare Pre-Boot-BIOS- 
• Erfüllt GLI-11 und andere Richtlinien 
• SHA-1 Hash und BIOS-Selbsttest

• Unterstützt verschlüsselte Digest- und 
Mediavalidierung mehrere Hash-Tabellen

• Umfassendes Benutzerhandbuch

Mehr lesen

SCANNEN 
für weitere 

Informationen 
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Die DPX®-SAS-Engine ist eine komplette, sofort einsatzbereite Treiber- und API-Umgebung, 
die das SAS-Protokoll innerhalb der DPX®-Serie umsetzt. Die SAS-Engine ist praxiserprobt und 
laborzertifiziert und verarbeitet alle SAS-Nachrichten, Registerstrukturen und Timing-Protokolle.

Slot Accounting System (SAS)

• Umfassende SAS-Protokollbibliothek
• Ausgereiftes, praxiserprobtes Produkt
• Genehmigt für alle großen Länder
• Unterstützt neueste Versionen

• Multi-Game-Unterstützung
• Windows und Linux
• Ticket in / Ticket Out (TITO), 

fortschrittliche Geldtransferfunktion

• Echtzeit-Ereignisse
• Unterstützt verschiedene Währungen
• Progressive und Wettbewerbs-

unterstützung.

Das DPX®-Diagnose-SDK ist das ideale Hardware-Verifizierungstool vor der 
Implementierung und ermöglicht Gaming-Funktionen und Softwaretests. Es ist über 
USB und CD bootfähig und bietet umfassende Windows- und Linux-Unterstützung.

Das 1-Wire / iButton® SDK unterstützt alle 1-Wire- und iButton-Geräte mit umfassendem 
Windows- und Linux-Support. Quellcode steht bereit.

Der Embedded-PuC-Mikrocontroller (IOC, PuC, MPuc und PuC-Lite* je nach DPX®-Modell) ist ein 
integriertes Subsystem, das in der gesamten Palette der Advantech-Innocore-Motherboards verwendet 
wird und eine Reihe von Funktionen für die Gaming-Branche bereitstellt.

Was ist das? Ein integrierter, kostengünstiger, stromsparender 8-Bit-Mikrocontroller. 
 
Was kann er? Systemwartung, Diagnose, Konfiguration, Zuverlässigkeit,  
Sicherheit, Ereignisprotokollierung und Verwaltungsfunktionen.
 
Kundenvorteile: Erhöhte Systemzuverlässigkeit, Fernverwaltung,  
Fernupdates, vereinfachtes werkseitiges Einrichten (jumperloses  
Design, einzelnes Firmware-Image), verbesserte Sicherheit  
und Protokollierung, leiserer Betrieb.

DPX®-Diagnose-SDK

1-Wire / iButton® SDK

PuC-Mikrocontroller
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Unsere Gaming-Displays werden ausschließlich für Gaming-Anwendungen entwickelt und bieten eine breite Palette an 
Gaming-Monitoren, die den speziellen Anforderungen von Spielautomaten und Casinos gerecht werden. Unsere Lösungen 
umfassen Open-Frame-Monitore und Ultra-Breitbild-Displays. Das Angebot deckt Breitbild-Bildschirme, zuverlässige 
Touchscreens und flexible mechanische Designs ab, die sich in Advantechs Gaming-Plattformen integrieren lassen und 
so eine umfassende Gaming-Lösung ergeben. Zu den Anwendungen zählen Spielautomaten, Lotterie-Terminals, Jackpot-
Systeme, Sportwetten-Terminals usw.

Gaming-Monitore

Panel-Größe: 21,5”
Auflösung: 1920x1080@60Hz
Helligkeit: 250 nits
Betrachtungswinkel:  
89/89/89/89 LRUD
Video-Eingänge: HDMI/DP
Panel-Größe: 23,8”

Auflösung: 1920x1080@60Hz
Helligkeit: 250 nits
Betrachtungswinkel:  
89/89/89/89 LRUD
Video-Eingänge: VGA, DVI, DP

Panel-Größe: 32”
Auflösung: 3840x2160@60Hz
Helligkeit: 250 nits
Radius: 1500 mm
Betrachtungswinkel:  
89/89/89/89 LRUD
Video-Eingänge: DVI, DP, HDMI
 
Panel-Größe: 43”
Auflösung: 3840x2160@60Hz
Helligkeit: 450 nits
Radius: 1500 mm
Betrachtungswinkel:  
89/89/89/89 LRUD
Video-Eingänge: DVI, DP, HDMI

Standard, Front-LED und Edge-LED

Für C- und J-gekrümmt

Panel-Größe: 27”
Auflösung: 1920x1080@60Hz
Helligkeit: 300 nits
Betrachtungswinkel:  
89/89/89/89LRUD
Video-Eingänge: VGA, DVI, DP
Panel-Größe: 32”

Auflösung: 3840x2160@60Hz
Helligkeit: 250 nits
Betrachtungswinkel:  
89/89/89/89 LRUD
Video-Eingänge: DVI, DP, HDMI

Panel-Größe: 49”
Auflösung: 3840x2160@60Hz
Helligkeit: 450 nits
Radius: 1500 mm
Betrachtungswinkel:  
89/89/89/89 LRUD
Video-Eingänge: DVI, DP, HDMI,

Panel-Größe: 55”
Auflösung: 3840x2160@60Hz
Helligkeit: 450 nits
Radius: 1500 mm
Betrachtungswinkel:  
89/89/89/89 LRUD
Video-Eingänge: DVI, DP, HDMI

Panel-Größe: 10,1”
Auflösung: 1280x800
Helligkeit: 500 nits
Betrachtungswinkel: 85/85/85/85 LRUD
Video-Eingänge: VGA, DVI

Panel-Größe: 13,3”
Auflösung: 1920 x 1080
Helligkeit: 500 nits
Betrachtungswinkel: 89/89/89/89 LRUD
Video-Eingänge: VGA, DVI

Panel-Größe: 16,3”
Auflösung: 1920 x 1080
Helligkeit: 500 nits
Betrachtungswinkel: 89/89/89/89 LRUD
Video-Eingänge: VGA, DVI

Panel-Größe: 21,5”
Auflösung: 1920x1080@60Hz
Helligkeit: 250 nits
Betrachtungswinkel:  
89/89/89/89 LRUD
Video-Eingänge: VGA, DVI (Optional
HDMI/DP)
 
Panel-Größe: 22” SAW TOUCH DISPLAY
Auflösung: 1680 x 1050
Helligkeit: 250 nits
Betrachtungswinkel:  
85/85/80/80 LRUD
Video-Eingänge: VGA, DVI

Open Frame / Button Deck Touch

Rahmenlos
HALO Serie EDGE Serie 

CURVED-Serie
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Advantech-Innocore Gaming-Peripherie umfasst spezialisierte, hochwertige Komponenten mit langlebiger Unterstützung 
für unsere Gaming-Plattformen. Sämtliche Peripherie ist vollständig kompatibel zu Advantech-Innocore-Gaming-Boards 
und -Systemen. Wir bieten:

Industrieller Speicher & Massenspeicher, 
Microsoft OS, PCIe-Grafikkarten

• Grafikkarten mit langer Lebensdauer
• Massenspeicher – HDD, CFast, SSD, M.2
• Lizenzen für Embedded-Betriebssysteme
• Zuverlässige RAM-Modul mit langer Lebensdauer

• Backplanes und Steckverbinder-Boards
• iButtons
• Gehäuse

Die Serie SQRAM bietet umfassende Produktlinien, einschließlich 
Ungepufferter DIMM ECC DIMM, Server-DIMM und Rugged DIMM mit den 
Geschwindigkeiten DDR4, DDR3, DDR2 und DDR1.

SQRAM-Speicher für die Industrie 

Zunehmend steigen in Embedded-Systemen die Anforderungen an reichhaltige, 
lebendige Grafik und verbesserte parallele Rechenleistung. Advantech hat vor 
kurzem eine umfassende Produktlinie von Grafiklösungen eingeführt, die speziell für 
verschiedene industrielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Rechenleistung 
und Bildverarbeitung entwickelt wurde. Die Grafikkarten zeichnen sich durch hohe 
Leistungsfähigkeit, reichhaltige I/Os, einen Betrieb bei hohen Temperaturen und einen 
niedrigen Stromverbrauch aus. Advantech unterstützt lange Lebenszyklen von 3 bis 5 
Jahren.

Grafikkarten

Advantech ist ein weltweiter Gold-Partner und lizenzierter Distributor von Microsoft-OS- und 
Cloud-Lösungen. Windows 10 IoT ist eine Serie von Windows-10-Editionen, die auf eine Vielzahl 
intelligenter Systeme ausgerichtet ist – von kleinen Industrie-Gateways bis hin zu größeren, 
komplexeren Geräten wie Kassenterminals und Geldautomaten. In Kombination mit den 
neuesten Entwicklungstools von Microsoft und den Azure-IoT-Diensten können Partner Daten 
sammeln, speichern und verarbeiten und somit verwertbare Geschäftsinformationen erstellen, 
die sich auf die Ergebnisse auswirken. Partner, die Lösungen auf der Basis von Windows 10 IoT 
entwickeln, können ihre Chancen erweitern, wenn sie die gesamte Bandbreite der Microsoft-
Technologien nutzen, um durchgehende Lösungen anzubieten.

Microsoft-OS-Lizenz

SQFlash-Massenspeicher für die Industrie

Die Serie SQFlash unterstützt Schnittstellen wie SATA, PCIe/NVMe und PATA/
IDE mit mehreren Formfaktoren einschließlich 2,5-Zoll-SSD, mSATA, M.2, DOM, 
CFast, Half-Slim-SSD und mehr.
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• Embedded Expertise
• Gestraffter Design Prozess
• Kundenorientierte
   Dienstleistungen

• Bewährte modulare Designs
• Höchste Produktzuverlässigkeit
• Solide Qualitätssicherung

• Globale Reichweite, Service vor Ort
• Dedizierte Fertigungseinrichtungen
• One-Stopp-Service

• Neueste Chipsätze
• Vertikale Domänen
• Integration mit Mehrwert

G

UARANTEE

QUALITY

Hardware-Design-Services Firmware- und OS-Design-Services Systemdesign-Services

• Kundenspezifisches CPU-Board-Design • Embedded OS Support • Kundenspezifische Gehäuse

• Intel®-, AMD- und RISC-Plattformen • OS-Image-Entwicklung • Thermische Simulation

• GPU-Design und Integration
• Kundenspezifische FPGA- und 

Mikrocontroller-Firmware
• Peripherie-Integration

• Kundenspezifische I/Os • BIOS-Anpassung
• Systemvalidierung (Wärme, Vibration, EMV, 

HALT etc.)

• Verschiedene Sicherheitslösungen • BIOS-Sicherheitserweiterungscode • Integration kundenseitiger Hardware

Die Fähigkeit von Advantech-Innocore, Kunden mit zuverlässigen Computerlösungen zu versorgen, ist nicht auf 
unser breites Angebot von Standardprodukten beschränkt. Wir bieten auch kundenspezifische Designs, die von 
kleinen Modifikationen eines unserer bestehenden Produkte bis hin zu völlig neuen Produktdesigns reichen, die neue 
Motherboards, Gehäuse, Carrier Boards, kundenspezifische Firmware und Mikrocontroller-Design beinhalten.

Service-Überblick

Gaming Platform-Service und Anpassung

• Großes Angebot an Referenzdesigns
• Mehr als 900 F&E-Ingenieure
• Eigene CAD-Entwicklung und Simulation
• Intel® & AMD Select Partner

• Eigene Design-Validierung (EMV, Signalintegrität, 
Wärme, Vibration, HALT)

• Weltweite Basis an installierter Hardware und  
felderprobter Software
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Gaming-Computing-Plattformen

Modellname DPX®-S2450 DPX®-S450 DPX®-S2445 DPX®-S445 DPX®-S2440 DPX®-S440

Formfaktor DPX® Gaming System DPX® Gaming Board DPX® Gaming System DPX® Gaming Board DPX® Gaming System DPX® Gaming Board

Prozessor-
system

CPU AMD Ryzen™ Embedded V1000/R1000 APU Intel® 6th / 7th Generation Core™- i AMD Embedded R-Series APU (zuvor:
Merlin Falcon)

Sockel BGA LGA 1151 BGA
max. Taktrate 3.35 (3.8) GHz 2.9 GHz (3.8) GHz 2.8 (3.4) GHz
TDP 45W 54W 35W
Chipsatz SoC Q170 SOC
BIOS AMI APTIO UEFI (Gaming optimiert) AMI APTIO UEFI (Gaming optimiert) AMI APTIO UEFI (Gaming optimiert)

Erweiterungs-
Slot

PCI - - -

MINI PCIe/mSATA - - -

PCIe PCIe x 16 (x8 signal) PCIe x 16 PCIe x 16 (x 8 mode)
MXM - - -

Speicher
Technologie Dual Channel DDR4 3200MHz Dual Channel DDR4 2400MHz Dual Channel DDR3/3L 2133MHz
Max. Kapazität 32GB 32GB 16GB
Sockel 2x SODIMM 2x SODIMM 2x SODIMM

Grafik

Controller in APU (AMD Radeon™ VEGA series Grafik engine) in CPU (Intel GT2-530) in APU - Radeon R7 (HD10000)

VGA - - -
DVI - - -
DP 4 3 3
HDMI - - -

Ethernet
LAN1 GbE GbE GbE
LAN2 GbE GbE GbE

Massen-
speicher

SATA 2 2 2
CompactFlash - - -
Cfast 2 - 2
M.2 1 - -

I/O

VGA/DVI/HDMI/DP 0/0/0/4 0/0/0/3 0/0/0/3
Ethernet 2 2 2
USB 2.0 8 8 8
USB 3.0 3 3 3
Audio 1 (ch5.1), SPDIF 1 (ch5.1), SPDIF 1 (ch5.1), SPDIF
Serielle Ports 10 10 10

Serieller Typ  
RS232/Cctalk/
TTL/485

9/2/2/1 10/2/2/1 10/2/1/1

Gaming 
Hardware

SRAM 8MB 8MB 8MB
ROM Sockel SPI ROM Modul SPI ROM Modul SPI ROM Modul
TPM TPM 2.0/1.2 TPM 2.0/1.2 TPM 2.0/1.2
Audioverstärker 15W+15W+15W (FL,FR, LFE) 15W+15W+15W (FL,FR, LFE) 15W+15W+15W (FL,FR, LFE)
Digitale Eingänge 32 (ESD geschützt) 32 (ESD geschützt) 32 (ESD geschützt)
Digitale Ausgänge 32 (OC 500mA 50V) 32 (OC 500mA 50V) 32 (OC 500mA 50V)
Alarmeingänge 8 8 8
iButton® / GPIO 2 2 2
DPCI Erweiterung - - -
Watchdog Timer 1 1 1
Dual BIOS - - -

Gaming 
Software

DPCI Advanced 
Gaming API & 
Laufzeit

Standard Standard Standard

DPX® Connector 
Peripherals 
Bibliotheken

Standard Standard Standard

Embedded OS 
Support Standard Standard Standard

BIOS Anpassung Optional Optional Optional

DPX® SAS 
Connector Optional Optional Optional

SecureBoot Optional Optional Optional

Weitere Leistungsmerkmale I2C, Präzisions-RTC, ATX- oder 12VDC-Versorgung I2C, Präzisions-RTC, ATX- oder 12VDC-Versorgung LED-Treiber, I2C, Präzisions-RTC,  ATX- oder 
12VDC-Versorgung

Standalone-Serie

25

G
am

ing-Com
puting-Plattform

en



26

Modellname DPX®-E135 DPX®-E140

Formfaktor DPX® Gaming System DPX® Gaming System

Prozessor-
system

CPU AMD Embedded G-Serie APU AMD Ryzen™ Embedded V1000 APU

Sockel BGA BGA

max. Taktrate 2.4 GHz 3.35 (3.8) GHz

TDP 25W (passive Kühlung) 15-25W (passive Kühlung), 54W 
(fan)

Chipsatz SoC SoC

BIOS AMI Gaming Architektur AMI APTIO UEFI (Gaming optimiert)

Erweiterungs-
Slot

PCI - -

MINI PCIe/mSATA - -

PCIe - -

MXM - -

Speicher

Technologie Dual Channel DDR3/3L 1866MHz Dual Channel DDR4 3200MHz

Max. Kapazität 16GB 32GB 

Sockel 2x SODIMM 2x SODIMM

Grafik

Controller in APU 
(AMD Radeon HD 8000)

in APU
(AMD Radeon™ VEGA-Grafik-

Engine)
VGA 1 -

DVI - -

DP 2 4

HDMI - -

Ethernet
LAN1 GbE GbE

LAN2 GbE GbE

Massen-
speicher

SATA 2 2

CompactFlash - -

Cfast 2 2

M.2 - 1

I/O

VGA/DVI/HDMI/DP 1/0/0/2 0/0/0/4

Ethernet 2 2

USB 2.0 7 7

USB 3.0 2 2

Audio 1 (ch5.1), SPDIF 1 (ch5.1), SPDIF

Serielle Ports 10 9
Serieller Typ  
RS232/Cctalk/
TTL/485

4/2/1/1 4/2/1/1

Gaming 
Hardware

SRAM 8MB 8MB

ROM-Sockel SPI ROM Modul SPI ROM Modul

TPM TPM 2.0/1.2 TPM 2.0/1.2

Audioverstärker 20W+20W (FL, FR) 20W+20W (FL, FR)

Digitale Eingänge 32 (ESD geschützt) 32 (ESD geschützt)

Digitale Ausgänge 32 (OC 500mA 50V) 32 (OC 500mA 50V)

Alarmeingänge 8 8

iButton® / GPIO 2 2

DPCI Erweiterung - -

Watchdog Timer 1 1

Dual BIOS - -

Gaming 
Software

DPCI Advanced
Gaming API &
Laufzeit

Standard Standard

DPX®-Connector-
Peripherie-
Bibliotheken

Standard Standard

Embedded OS 
Support Standard Standard

BIOS Anpassung Optional Optional
DPX® SAS 
Connector Optional Optional

SecureBoot Optional Optional

Weitere Leistungsmerkmale LED-Treiber, I2C, Präzisions-RTC, 
ATX-oder 12VDC-Versorgung ATX or 12VDC Versorgung

Anmerkung: „-“ steht für nicht anwendbar (N/A)

Modellname DPX®-E130

Formfaktor DPX® Gaming System

Prozessor-
system

CPU AMD Embedded G-Serie APU

Sockel -

max. Taktrate 1.6GHz

TDP 18W

Chipsatz A55E

BIOS AMI UEFI 32Mb

Erweiterungs-
Slot

PCI -

MINI Pcle 1

Pcle -

MXM -

Speicher

Technologie Dual Channel DDR3 1600MHz

Max. Kapazität 8GB

Sockel 2xSODIMM

Grafik

Controller In APU (AMD Radeon HD 
6320/6310/6250)

VGA 2

DVI -

DP -

HDMI -

Ethernet
LAN1 GbE

LAN2 -

Massen-
speicher

SATA 1

CompacgFlash 1

Cfast 1

Rear I/O

VGA/DVI/HDMI/DP 2/0/0/0

Ethernet -

USB 2.0 2

USB 3.0 -

Audio 1 (ch2.1)

Serielle Ports 
(RS232,Cctalk, 
TTL,485)

3

Gaming 
Hardware

SRAM 4MB

ROM Sockel -

TPM -

Audioverstärker 3W+3W

Digitale Eingänge -

Digitale Ausgänge -

Alarmeingänge 5

iButton R  /GPIO -

Dpci Erweiterung -

Watchdog Timer -
Write Protect 
Gaming BIOS Ja

Gaming 
Software

DPCI Advanced 
Gaming API & 
Laufzeit

Standard

DPX® Connector 
Peripherie- 
Bibliotheken

Standard

Embedded OS 
Support Standard

BIOS Anpassung Optional

TPM Suite Optional

DPX® SAS 
Connector Optional

SecureBoot Optional

Economy Serie
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Modellname DPX®-M270 DPX®-M1270

Formfaktor Extended Mini-ITX DPX® Multimedia 
Gaming System

Prozessorsystem

CPU Intel® 8th & 9th Gen. Core™-i7/i5/i3
Sockel LGA1151
max. Taktrate 3.2(4.6) GHz
TDP 65W
Chipsatz Q370/H310
BIOS AMI UEFI SPI mit Secureboot Support

Erweiterungs-Slot

PCI -
MINI PCIe/mSATA -
PCIe x 16 PCIe x16 Gen3
Side Erweiterung 
Port 2 PCIe x1, 2(1) USB, I2C, Control

MXM -

Speicher
Technologie Dual Channel DDR4 2666 MHz SDRAM 

(Non-ECC)
Max. Kapazität 32 GB/ 16 GB per SO-DIMM
Sockel 2 x 260 PIN DDR4 SO-DIMM

Grafik

Controller Intel UHD Grafik 630 / Intel HD Grafik 615
VGA -
DVI -
DP 2
HDMI 1

Ethernet
LAN1 GbE
LAN2 GbE

Massenspeicher

SATA 2
CompactFlash -
Cfast -
M.2 1

I/O

VGA/DVI/HDMI/DP 0/0/1/2
Ethernet 2

USB 2.0 10 (Q370. 2 via seitl.  Erweiterung) /  
6 (H310. 1 via seitl.  Erweiterung)

USB 3.0 4

Audio 6-Way header (Line-out (FL, FR, LFE), 
SPDIF_Out)

Serielle Ports 2 x DB-9 RS-232 full signal, supports 9 
bit data)

Serieller Typ  
RS232/Cctalk/
TTL/485

6/1/1/0

Gaming Hardware

SRAM -
ROM-Sockel -
TPM TPM2.0
Audioverstärker -
Digitale Eingänge -
Digitale Ausgänge -
Alarmeingänge 5 (4 via seitl. Erweiterung)
iButton® / GPIO -
DPCI Erweiterung -
Watchdog Timer 1
Dual BIOS -

Gaming Software

DPCI Advanced 
Gaming API & 
Laufzeit

N/A

DPX® Connector 
Peripherals 
Bibliotheken

Standard

Embedded OS 
Support Standard

BIOS Anpassung Optional
DPX® SAS 
Connector Optional

SecureBoot Optional
Weitere Leistungsmerkmale 12VDC power

Anmerkung: „-“ steht für nicht anwendbar (N/A)

Modellname DPX®-E265 DPX®-E1265 

Formfaktor Extended Mini-ITX Gaming System

Prozessorsystem

CPU AMD Ryzen™ Embedded V1000 APU
Sockel BGA
max. Taktrate 3.35 (3.8) GHz
TDP 54W
Chipsatz SoC
BIOS AMI APTIO UEFI (Gaming optimiert)

Erweiterungs-
Slot

PCI -
MINI PCIe/mSATA -
PCIe PCIe x16 (x8 signal), 2 PCI-e x1 (via Erweiterung)
MXM -

Speicher
Technologie Dual Channel DDR4 3200MHz
Max. Kapazität 32GB 
Sockel 2x SODIMM

Grafik

Controller in APU
(AMD Radeon™ VEGA series Grafik engine)

VGA -
DVI -
DP 4
HDMI -

Ethernet
LAN1 GbE
LAN2 GbE

Massenspeicher

SATA 2
CompactFlash -
Cfast 2
M.2 1

I/O

VGA/DVI/HDMI/DP 0/0/0/4
Ethernet 2
USB 2.0 6 (2 via Erweiterung)
USB 3.0 3
Audio 1 (ch2.1)
Serielle Ports 6
Serieller Typ  RS232/
Cctalk/TTL/485 6/1/1/1

Gaming Hardware

SRAM -
ROM-Sockel SPI ROM Modul
TPM TPM 2.0/1.2
Audioverstärker -
Digitale Eingänge -
Digitale Ausgänge -
Alarmeingänge 1
iButton® / GPIO -
DPCI Erweiterung -
Watchdog Timer 1
Dual BIOS -

Gaming Software

DPCI Advanced 
Gaming API & 
Laufzeit

N/A

DPX® Connector 
Peripherie-
Bibliotheken

Standard

Embedded OS 
Support Standard

BIOS Anpassung Optional
DPX® SAS Connector Optional
SecureBoot Optional

Weitere Leistungsmerkmale ATX- oder 12VDC-Versorgung
Seitl. Erweiterung für Module der M-Serie

Modular Serie
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www.advantech.com
Überprüfen Sie vor der Bestellung bitte die Spezifikationen. Diese Broschüre dient nur als Referenz.
Alle Produktspezifikationen können sich jederzeit ändern.
Die Vervielfältigung dieser Broschüre in irgendeiner Form – elektronisch, durch Fotokopie, Aufnahme
oder anderweitig – ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet.
Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen 
Eigentümer.© Advantech Co., Ltd. 2020
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